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Biulec

...kleje i lakiery

TEC PRIMER D

grunt dyspersyjno-polimerowy

Opakowanie: 5 kg

TEC PRIMER PU

wysokojakosciowy, gteboko penetrujgcy
pod masy samopoziomujgce, kleje zywiczne,
kleje PU, kleje hybrydowe

mozliwos¢ rozcienczenia z wodg 1:1 na
podtozach nasigkliwych

szybki czas schniecia

grunt poliuretanowy jednosktadnikowy

Opakowanie: 5 kg, 11 kg

wolny od rozpuszczalnikow

niskie zuzycie

wzmacnia podtoze

warstwa gruntu odpreza prace parkietu

tworzy warstwe odcinajgcq wilgo¢ do 3,5% CM
pod kleje PU i SPU do 48 h po natozeniu gruntu
pod masy szpachlowe grunt nalezy posypac
piaskiem kwarcowym

TEC PRIMER PU FAST

grunt poliuretanowy jednosktadnikowy szybkoschngcy

Opakowanie: 5 kg, 11 kg

szybkoschngcy 0,5 h

wolny od rozpuszczalnikdw

niskie zuzycie

wzmacnia podtoze

warstwa gruntu odpreza prace parkietu

tworzy warstwe odcinajgcq wilgo¢ do 3,5% CM
pod kleje PU i SPU do 48 h po natozeniu gruntu
pod masy szpachlowe grunt nalezy posypac
piaskiem kwarcowym

GRUNTY

Oznaczenia:

45-60 min
100 ml/warstwe podfoza
nasigkliwe

2-4 godz. 24 godz.
podioza podfoza
nienasigkliwe anhydrytowe

magazynowanie
12 mies.

Oznaczenia:

150 g/warstwe @ 3 godz.

magazynowanie

9 mies.

Oznaczenia:

150 g/warstwe @ 30-45 min

magazynowanie
9 mies.
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Biulec

...kleje i lakiery

TEC PRIMER EPX

dwusktadnikowy grunt epoksydowy

Opakowanie: 10 kg

wolny od rozpuszczalnikdow

wzmacnia podtoze

pod duze obcigzenia

tworzy warstwe odcinajgcq wilgo¢ do 5% CM,
min. 2 warstwy

kleimy klejomi TEC PU i TEC SPU 15 0d 24 h do 72 h
po natozeniu gruntu

pod masy szpachlowe grunt nalezy posypac
piaskiem kwarcowym

STAUF WEP 180

dwusktadnikowy podktad epoksydowy na bazie dyspersyjnej

Opakowanie: 2,5 kg + 1 kg

nie zawiera rozpuszczalnikdw

gteboko wnika w podtoze

wzmacnia podtoze

tworzy warstwe hamujgcq pare na podtozach
z wilgotnosciq resztkowqg do 4,0% CM
szybkoschngcy

tatwy w naktadaniu

GRUNTY

Oznaczenia:

250 g/warstwe @ 30-40 min
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Oznaczenia:

An magazynowanie

9 mies.




Biulec

...kleje i lakiery

TEC SUPER

klej zywiczny

Opakowanie: 25 kg

TEC P95 NEW

niska zawartos¢ rozpuszczalnikdw
wysoka sita klejenia

na ogrzewanie podtogowe
szerokie zastosowanie

do wiekszoéci podtdg drewnianych
efekt konfrolowanego puchniecia
dobrze trzyma odlew

bez zawarto$ci metanolu

tatwa aplikacja

klej poliuretanowy dwusktadnikowy

na bazie czystych poliuretandw
bez rozpuszczalnika

do wiekszosci podtdég drewnianych
niskie zuzycie

KLEJ

E DO PARKIETU

Oznaczenia:

800-1200 g/m’ @ 15 min

magazynowanie
12 mies.
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Oznaczenia:

800-1300 g/m’ @ 45-60 min

magazynowanie
12 mies.

wysoka sita klejenia

Sl BN

dobrze trzyma odlew
dtugi czas pracy

GISCODE
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Opakowanie: 9 kg — klej, 1 kg — utwardzacz

TEC SPU

klej poliuretanowo-silanowy jednosktadnikowy

+ bezrozpuszczalnikdw i epoksyddw kg/2 700-1200 g/’ @ 60 min
+ wysoka sita klejenia m

Oznaczenia:

- klej twardoelastyczny

: & < ; L = magazynowanie
ré(@ - do wiekszosci podtdég drewnianych [] =10 /‘\ 12 mics.
e ey + redukuje przenoszenie obcigzen na podtoze

» dobrze tfrzyma odlew

+ na ogrzewanie podtogowe )
interseroh

» tatwy do usuniecia z powierzchni lakierowych
i olejowych

Opakowanie: 18 kg



Biulec

...kleje i lakiery

TEC SPU 15

klej poliuretanowo-silanowy jednosktadnikowy

vlec’

«-kleje i lakiery

1
c S

Opakowanie: 13 kg, 18 kg

bez rozpuszczalnikdw i epoksydodw
pod deski wielowarstwowe

pod parkiety wielowarstwowe

klej twardoelastyczny

redukuje przenoszenie obcigzeh na podtoze

dobrze trzyma odlew
na grunty Primer D i Primer PU

TEC SPU 15 PLUS

klej poliuretanowo-silanowy jednosktadnikowy

Tec’

~-Kleje i lakiery

Opakowanie: 17 kg

bezrozpuszczalnikowy, bezsilikonowy i bez
zawartosci izocyjaniandw
jednosktadnikowy

gotowy do uzycia

elastycznie twardniejgcy

uniwersalne zastosowanie

na podtoza z ogrzewaniem podtogowym
na grunty Primer D, Primer PU i Primer EPX

STAUF COLD GLUE

klej do drewna

Opakowanie: 0,75 kg

gotowy do uzycia

wysoka przyczepnos$¢ kohcowa

odporny na zimng wode

krotki czas dociskania

zastosowanie praktycznie bez zabarwiania

KLEJE DO PARKIETU

Oznaczenia:

& 900-1300 g/m* @ 60 min

magazynowanie
12 mies.
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Oznaczenia:

900-1300 g/m? @ 60 min

magazynowanie
12 mies.
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Biulec

...kleje i lakiery

MULTI TEC

dyspersyjny klej do wyktadzin LVT, PCV, CV, tekstylnych

Opakowanie: 4 kg, 14 kg

TEC EXTRA

wysokojakosciowy

na podtogi i sciany

duza sita klejenia

bardzo niskie zuzycie na m?
na podtoza nasigkliwe

do wyktadzin LVT

dtugi czas pracy

na ogrzewanie podtogowe

klej neoprenowy kontaktowy

.
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--kleje i lakiery

UECEXTRA [

Opakowanie: 4,3 kg

TEC KLEJ

« do wyktadzin PCV, listew, noskdw schodowych,

wysoka sita klejenia

linoleum, kauczuku

klej btyskawiczny w aerozolu - kontaktowy

Opakowanie: 500 ml

tatwa aplikacja
wysoka sita klejenia

do wyktadzin PCV, listew, noskdw schodowych,

linoleum, kauczuku
do przemystu stolarskiego i motoryzacyjnego

KLEJE DO WYKLADIZIN

Oznaczenia:

250-400 g/m? @ 10-30 min

magazynowanie

12 mies.
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Oznaczenia:

300-400 g/m’ @ 20-30 min

magazynowanie
12 mies.
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Oznaczenia:
kg/m2 1op.=25m’

/\n magazynowanie

60 mies.
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Bivulec KLEJE DO WYKLADZIN

...kleje i lakiery

OKATMOS STAR 120

dyspersyjny klej do wyktadzin elastycznych

Oznaczenia:

- krétki czas wstepnego odparowania /ﬁ\ magazynowanie
+ tatwy do naktadania 12 mies.

- ma dziatanie higienizujgce -
= . L QNI
Okatmos® star 120 « bardzo niska emisyjnosé @ &@r&. .“
PE
A
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Opakowanie: 14 kg




BiuTec SRODKI PIELEGNACYJNE

...kleje i lakiery

CLEAN / XPRO CLEAN

koncentrat do biezgcego czyszczenia podtdég drewnianych Oznaczenia:

1-2 mifm? @ 30 min

magazynowanie
36 mies.
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+ wysoka sita czyszczenia

+ nie rozmiekcza lakieru

» do czyszczenia podtdg lakierowanych, oktadzin
ceramicznych, wyktadzin PCV i linoleum
idealny do SPRAYMOPA

silnie skoncentrowany

Q) [ [

PRZEp

CHRo,
Wer
&
wazo®

Opakowanie: 1L

I INTENSIVE

srodek do intensywnego i gruntownego czyszczenia podtég drewnianych Oznaczenia:

20-40 ml/m® @ 20 min

magazynowanie
36 mies.
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« wysoka sita czyszczenia

« Usuwa woski i ttuszcze

» do intensywnego czyszczenia podtdg
lakierowanych, olejowanych, oktadzin
ceramicznych, wyktadzin PCV, linoleum i LVT

idealny do SPRAYMOPA
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Opakowanie: 1L




Biulec

...kleje i lakiery

I POLISH-PLUS

SRODKI PIELEGNACYJNE

ptynna pasta konserwujgca do podtdg drewnianych

Opakowanie: 1L

I WAX

nowoczesna pasta podtogowa

do podtdg olejowanych, woskowanych
i lakierowanych

po natozeniu i wyschnieciu wymaga
wypolerowania

nadaje podtodze jedwabisty potysk
zabezpiecza krawedzie desek

antyposlizgowy polimer do konserwacji podtdg twardych

Opakowanie: 1L,5L

zabezpiecza przed poslizgiem

na podtogi lakierowane

na wyktadziny twarde

na ptytki ceramiczne

na podtogi sporfowe

tworzy satynowq powtoke ochronng
samonabtyszczajgcy

zgodny z normami PN-EN 14904 i DIN 18032

EMULSJA PIELEGNACYJNA

olejowa emulsja do pielegnacji podtdg olejowanych i woskowanych

L

Opakowanie: 1 L

do biezgcego czyszczenia i konserwacji podtég
olejowanych i woskowanych

usuwa zabrudzenia

jednoczesnie czyscii pielegnuje

na bazie naturalnych surowcédw

zawiera anionowe i niejonowe $rodki
powierzchniowo czynne, substancje
zapachowe i pielegnujgce

Oznaczenia:

20-40 ml/m* @ 30 min

magazynowanie
24 mies.
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Oznaczenia:

50 mi/m? @ 30-60 min

magazynowanie
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Oznaczenia:

@ 20 min

ax . 250 ml
0 L wody

N
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S5 - /\ magazynowanie
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BiuTec SRODKI PIELEGNACYJNE

...kleje i lakiery

I OLEJ PIELEGNACYJNY

olej konserwujgcy do podtdég drewnianych olejowanych/woskowanych Oznaczenia:

20-40 mi/m® @ 3 dni

magazynowanie
24 mies.

<REIRL

» olej pielegnacyjny po wyczyszczeniu podtogi
olejowanej

» schnie 4 godziny

« petne utwardzenie po 3 dniach

- ods$wieza i konserwuje
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Opakowanie: 1L
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Oznaczenia:

I MYDLO PIELEGNACYJNE

mydto do pielegnacji podtdg impregnowanych naturalnymi olejami, olejowoskami
i twardymi woskami

- do pielegnacijii sprzatania podtdg drewnianych, impregnowanych |/2 max . 50 ml
. . . . . . . m | 10 L wody
naturalnymi olejami, olejowoskami, twardymi woskami np. BAUTEC

» bezrozpuszczalnikowy, tagodny zapach /ﬁ\ magazynowanie

» koncenfrat do wymieszania z wodqg 24 mies.
 nie pozostawia smug i plam
. . ey o
» do posadzek drewnianych na ogrzewaniu podtogowym 5 f @
- do pielegnacji naturalnie olejowanych podtdg gotowych
- do zastosowania wewngtrz D ‘PE“
+ do zastosowania maszynowego interseroh '.ﬁ

Opakowanie: 1L



€ Kiesel

.. klei na budowie”

ServoFine .

Opakowanie: 4,75 kg worki papierowe

SERVOFIX USP

Masa samopoziomujgca

Opakowanie: 25 kg worki papierowe

MASY REPERACYJNE | SAMOPOZIOMUJACE
SERVOFINE F 333

elastyczna masa wygtadzajgca i naprawcza

stosowana od minimalych grubosci
na rézne podtoza

szybkoschngca

przystosowana do rolek fotelowych
do 25 mm grubosci warstwy

czas schnieciado 1,5h

masa stuzy do wyrdwnywania i wygtadzania
podtozy betonowych, jastrychdw cementowych
i anhydrytowych

mozna wylewac z pompy

na bazie cementu z dodatkiem polimeréw
nadajgcych jej wiekszej elastycznosci
stosowana jest pod wyktadziny elastyczne

i tekstylne oraz parkiet

do 10 mm grubosci warstwy

z piaskiem 8 kg/worek do 20 mm

Oznaczenia:

zuzycie:
ok. 1,1 kg/m* na 1 mm grubosci warstwy

6 mies.

/\n magazynowanie

interseroh

Oznaczenia:

zuzycie:
ok. 1,5 kg/m’na 1 mm grubosci warstwy
wylewki

6 mies.

/ﬁ\ magazynowanie

interseroh




PIELEGNACJA | KONSERWACIJA

Biezgca pielegnacja i konserwacja

Lakiery i oleje BAUTEC charakteryzujq sie wysokg wytrzymatoscig na Scieranie, ale rdwniez i one wymagajg wtasciwej pielegnaciji. Podobna
sytuacija jest z gotowymi podtogami drewnianymi. Zabrudzenia i piasek dziatajg podobnie jak papier $cierny, nalezy je usunqc szczotkq,

mopem lub odkurzaczem. Poprzez uzycie srodkdw BAUTEC jednoczesnie czyscimy i konserwujemy podtogi.

WAX - podtogilakierowane i panele winylowe - mieszany zwodg w proporciji 1:5.
OLEJ PIELEGNACYJINY - podtoginaturalnie olejowane.
POLISH-PLUS - podtoga lakierowanainaturalnie olejowana.

Korzystajgc ze srodkéw OLEJ PIELEGNACYJNY i POLISH-PLUS nalezy pamietad, ze po ich natozeniu nalezy podtoge polerowaé polerkg za
pomocq padu bezowego lub biatego. Czynnosci te w codziennym uzytkowaniu podtdg w naszych mieszkaniach wykonujemy $rednio co
2 miesigce, jednak przy wiekszym obcigzeniu podtogi, np. w hotelu, restauraciji, mozna zwiekszy ¢ czestotliwosc konserwaciii pielegnacii.

Podloga lakierowana
na czystg podtoge natozy¢ rozciehczony WAX
lub POLISH-PLUS - koncentrat

po natozeniu POLISH-PLUS podtoge
mozna wypolerowac

drewniana podtoga lub parkiet

Podloga naturalnie olejowana i lakierowana

na czystq i odkurzong podtoge natozy¢ cienkg warstwe

OLEJU PIELEGNACYJNEGO uzywajgc watka moherowego, pacy stalowej
bez pozostawiania nadmiaru oleju lub POLISH-PLUS uzywajgc ptaskiego
mopa nie pozostawiajgc zaciekdw i katuz

oleje zawsze wcieramy maszynowo padem do uzyskania
catkowicie suchej podtogi. POLISH-PLUS pozostawiamy
do wyschniecia. Nastepnie podtoge mozna wypolerowac

natozona warstwa
oleju / wosku

drewniana podtoga lub parkiet

natozona warstwa lakieru

BiyTec |
UTec

| POLISH-pLUS

B.uTec |
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POLISH.pLUS
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PIELEGNACJA | KONSERWACIJA

Biezgce czyszczenie

Aby zachowac piekny wyglad podtdég musimy je na biezgco czyscic¢. Dlatego przy uzyciu srodkdw czyszczgcych BAUTEC usuwamy lekkie
zabrudzenia powstate w wyniku ich codziennego uzytkowania.

CLEAN /XPRO CLEAN - podtogilakierowane, panele laminowane i panele winylowe.

MYDLO PIELEGNACYJNE - podtogi naturalnie olejowane. Biezgce czyszczenie wykonujemy Srednio jeden raz w tygodniu, przy wiekszym
obcigzeniu podtdg, np. w hotelu, restauracji, mozna zwiekszyé czestotliwosé czyszczenia. Srodki mozna wyktadad za pomoca SPRAYMOPA
zwymienng naktadkg z mikrofazy.

Podtoga lakierowana lub podtoga z paneli laminowanych i panele winylowe

zabrudzenia z podtogi nalezy usungc
przy uzyciu miotty lub odkurzacza

podtoge nalezy umyc
m wodq z dodatkiem CLEAN / XPRO CLEAN
} natozona warstwa lakieru

CLEAN / XPRO CLEAN mieszamy
z czystg wodg w proporcji 50-100 ml
drewniana podtoga lub parkiet na 10 litréw wody

Podtoga naturalnie olejowana

odkurzong podtoge czyscimy MYDLEM PIELEGNACYJNYM
wymieszanym z wodg w proporcji 100-200 mi na 8-10 litr
! wody uzywajgc ggbki lub ptaskiego mopa

Nl ew

drewniana podtoga lub parkiet

natozona warstwa
oleju / wosku

Rekomendowane narzedzie
SPRAYMOP z naktadkqg z mikrofazy




Gruntowne lub intensywne czyszczenie

Reczne lub maszynowe czyszczenie jest niezbedne, jezeli na podtogach znajdujq sie trudne do usuniecia zabrudzenia, ktérych nie mozna
usunac przy biezgcym czyszczeniu. Czynno$¢ takg wykonujemy srednio jeden raz na 12 miesiecy, przy wiekszym obcigzeniu podtogi,

np. w hotelu, restauracji, mozna zwiekszy¢ czestotliwo$¢ czyszczenia.

INTENSIVE - do stosowania na podtoge naturalnie olejowanq, a takze na podtogi z paneli winylowych i podtoge lakierowanag.

Po zastosowaniu INTENSIVE nalezy catkowicie usungc¢ resztki srodka i rozpuszczonego brudu za pomocq czystej wody i szmaty.

Po gruntownym czyszczeniu podtoge powinno sie zabezpieczy¢ za pomocg srodkdw:

WAX - podtoga lakierowana, panele winylowe,

OLEJ PIELEGNACYJNY - podtogi naturalne olejowane,

POLISH-PLUS - podtoga lakierowana i naturalnie olejowana.

Podtoga lakierowana lub z paneli winylowych i laminowanych

Na podtoge nalezy nanie$¢ INTENSIVE rozciehczony z wodg w proporciji zaleznej od stopnia zabrudzenia podtogi mopem,
gabkaq lub szmatkg. Po uptywie 15-30 minut rozpuszczony brud i reszte warstw pielegnacyjnych nalezy usungé maszynowo
przy uzyciu padu (kolor padu w zaleznosci od stopnia zabrudzenia: zielony, czarny, bezowy, biaty, filcowy) lub recznie za
pomocq miekkiej szczotki.
Nie nalezy wylewac¢ zbyt duzej iloci srodka poniewaz nadmierna wilgo¢
moze spowodowac pecznienie drewna. Wycieramy podtoze z INTENSIVE
za pomocq zwilzonego mopa, do momentu catkowitego jego usuniecia.
Nastepnie podtoge mozna ponownie zabezpieczyé WAX lub POLISH-PLUS.

natozona warstwa
lakieru

drewniana podtoga lub parkiet

Podtoga naturalnie olejowana

Na podtoge nalezy nanie$¢ INTENSIVE rozciehczony z wodg w proporciji zaleznej od stopnia zabrudzenia podtogi mopem,
gabka lub szmatkg. Po uptywie 15-30 minut rozpuszczony brud i reszte warstw pielegnacyjnych nalezy usungé maszynowo
przy uzyciu padu (kolor padu w zaleznosci od stopnia zabrudzenia: zielony, czarny, bezowy, biaty, filcowy) lub recznie za

pomocq miekkiej szczotki. ) i o . . o
Nie nalezy wylewac zbyt duzej ilosci sSrodka poniewaz nadmierna wilgoc

moze spowodowac pecznienie drewna. Wycieramy podtoze z INTENSIVE
za pomocq zwilzonego mopa, do momentu catkowitego jego usuniecia.
Nastepnie podtoge mozna ponownie zabezpieczyé OLEJEM
PIELEGNACYJNYM lub POLISH-PLUS.

lll_ natozona warstwa

oleju / wosku

drewniana podtoga lub parkiet

Rekomendowane produkty
do zabezpieczenia gruntownie
wyczyszczonych podiog




PIELEGNACJA | KONSERWACIJA
Pierwsza konserwacja

Pierwszqg konserwacje podtdg drewnianych powinno sie wykonac przed rozpoczeciem ich uzytkowania. Nowo wykonana podtoga
powinna zosta¢ zabezpieczona filmem ochronnym: podtogi lakierowane - WAX; podtfogi naturalnie olejowane - EMULSJA PIELEGNACYJNA.

EMULSJE PIELEGNACYJNA mieszamy z wodqg w proporcji 25 ml na 1 litr wody. Srodki mozna wyktada¢ za pomocg SPRAYMOPA z wymienng
naktadkqg z mikrofazy.

Podtoga lakierowana lub podtoga z paneli winylowych

natozy¢ warstwe WAX-koncentrat w celu zabezpieczenia
lakieru przed szybszym Scieraniem

natozona warstwa
oleju / wosku

drewniana podtoga lub parkiet

Podtoga naturalnie olejowana

zabrudzenia z podtogi nalezy usungc¢ przy uzyciu
miotty lub odkurzacza

=

drewniana podtoga lub parkiet

natozona warstwa
oleju / wosku

nastepnie podtoge umy¢
EMULSJA PIELEGNACYJNA
w proporcji 25 ml/1 litr wody

-

natozona warstwa
oleju / wosku

drewniana podtoga lub parkiet

Rekomendowane narzedzie
SPRAYMOP z naktadkqg z mikrofazy




Czestotliwosé konserwaciji i czyszczenia wg normy DIN 18356

WARTO WIEDZIEC

Eksploatacja

Czyszczenie gruntowne

Czyszczenie
i konserwacja

Pielegnacja

NORMALNA

Eksploatowane podtogi,
np. w pokojach
mieszkalnych i sypialnych

Zaleznie od eksploatacii

Zaleznie od eksploatacii,

co 1-2 miesigce

Po kazdym czyszczeniu lub
w razie potrzeby

SILNA

Eksploatowane podtogi,
np. w korytarzach, na
schodach, w biurach

Zaleznie od eksploatacii,
Cco 6-12 miesiecy

Zaleznie od eksploatacii,

co 2-4 tygodnie

Po kazdym czyszczeniu
lub w razie potrzeby

EKSTREMALNA

Eksploatowane podtogi, np.
w lokalach
gastronomicznych,
sklepach, szkotach itd.

Zaleznie od eksploatacii,
co 3-6 miesiecy

Zaleznie od eksploatacii,

przynajmniej co 8 dni

Po kazdym czyszczeniu
lub w razie potrzeby

Hale sportowe
i wielofunkcyjne

Zaleznie od eksploatacii

Zaleznie od eksploataciji

Po kazdym czyszczeniu
lub w razie potrzeby




Paca zebata
TKB A1

Paca zebata
TKB A2

Paca zebata
TKB A3

Paca zebata
TKB B1

Paca zebata
TKB B2

Paca zebata
TKB B3

Paca zebata
TKB B9

Paca zebata
TKB B11

Paca zebata
TKB B15

Paca specjalna

BAUTEC L

Paca specjalna

BAUTEC Feucht

— —

B C

wyktadziny elastyczne PCV
wyktadziny $cienne PCV

wyktadziny elastyczne PCV i tekstylne
wyktadziny korkowe ze spodem PCV

wyktadziny elastyczne PCV

wyktadziny tekstylne, filcowe
wyktadziny kauczukowe
linoleum

wyktadziny tekstylne

mozaika parkietowa, parkiet do 10 mm grubosci
sztuczna trawa

parkiety lamelowe
krétkie parkiety na pioro-wpust
parkiety warstwowe

parkiety klepkowe 22 mm na piéro-wpust

parkiety gotowe z drewna litego, podtogi warstwowe
deski podtogowe, lamele

parkiety lamelowe, deski z litego drewna

sztuczna trawa

deski wielkoformatowe
deski wielowarstwowe
parkiety masywne
parkiety przemystowe

wyktadziny pradoprzewodzace

do kleju na podtoza zawilgocone

C - szeroko$¢ zebdéw

A - gtebokos¢ wciecia zebow
B - odstep miedzy zebami

A=110 mm
B = 1,40 mm
C =0,60 mm
A =150 mm
B =1,80 mm
C=1,20mm
A =150 mm
B =1,50 mm
C =0,50 mm
A=200mm
B =2,30 mm
C=2,70 mm
A=260mm
B =2,90 mm
C=210mm
A =320 mm
B =6,00 mm
C =3,40 mm
A =500 mm
B =6,00 mm
C =10,00 mm
A =5,00mm
B =6,00 mm
C =8,00 mm
A =6,50 mm
B =5,50 mm
C =7,00 mm
A=470 mm
B =2,80 mm
C =0,20 mm
A =340 mm
B =4,20 mm

C =0,20 mm




WYKLADZINA / PANELE LVT / PVC

JASTRYCH CEMENTOWY: ZGODNY Z NORMAMI, SUCHY, CZYSTY, MOCNY, ROWNY | STABILNY

| WYKLADZINA / PANELE LVT / PVC

‘ KLEJ

MULTI TEC
OKATMOS STAR 100/100 PLUS /110

PODLOGA NASLONECZNIONA:

OKATMOS STAR 120
TEC EXTRA

MASA SAMOPOZIOMUJACA

SERVOMULTI $105
SERVOFIX USP

MASA SIPACHLOWA
SERVOFINE F333

GRUNT

TEC PRIMER D 1:1 MIESZANE Z WODA
KONCENTRAT NA ANHYDRYT

OKATMOS EG 20 1:3 MIESZANE Z WODA
KONCENTRAT NA ANHYDRYT

JASTRYCH CEMENTOWY

WILGOTNOSC RESZITKOWA <2,0% CM

JASTRYCH CEMENTOWY GRZEWCZY
WILGOTNOSC RESZITKOWA <1,8% CM

JASTRYCH ANHYDRYTOWY
wilgotnosé resztkowa <0,5% CM
JASTRYCH ANHYDRYTOWY GRZEWCZY

wilgotnosé resztkowa <0,3% CM




WYKLADZINA / PANELE LVT / PVC

JASTRYCH CEMENTOWY: ZGODNY Z NORMAMI, Z WILGOCIA RESZTKOWA, BEZ OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

| WYKLADZINA / PANELE LVT / PV

KLEJ

MULTI TEC
OKATMOS STAR 100/ 100 PLUS /110

PODLOGA NASLONECZNIONA:

OKATMOS STAR 120
TEC EXTRA

MASA SAMOPOZIOMUJACA

SERVOMULTI §105
SERVOFIX USP

MASA SIPACHLOWA
SERVOFINE F333

|

GRUNT
BARIERA PRZECIWWILGOTNOSCIOWA

2x "na krzyz"

TEC EPX + piasek kwarcowy

OKAPOX GF + piasek kwarcowy

JASTRYCH CEMENTOWY MOKRY TEC PRIMER PU / PU FAST + piasek kwarcowy
POZIOM WILGOTNOSCI RESZTKOWEJ <4,0-5,0% CM (piasek kwarcowy 0,4-1,2 mm ok. 3,0 kg/m’)

JASTRYCH ANHYDRYTOWY MOKRY

POZIOM WILGOTNOSCI RESZTKOWEJ <1,0% CM




POSADZKA DREWNIANA / BAMBUSOWA LITA

JASTRYCH CEMENTOWY/ANHYDRYTOWY: NORMATYWNY, SUCHY, CZYSTY, ROWNY, MOCNY | STABILNY

| pEskALTA

KLEJ DO PARKIETU

TEC P95 NEW
TEC PU 2K PLUS
TEC SPU

‘ MASA SAMOPOZIOMUJACA

SERVOFIX USP
SERVOPLAN D800
SERVOPLAN S111

MASA SIPACHLOWA
SERVOFINE F333

JASTRYCH CEMENTOWY
WILGOTNOSC RESZTKOWA <2,0% CM

JASTRYCH CEMENTOWY
WILGOTNOSC RESZTKOWA <1,8% CM

JASTRYCH ANHYDRYTOWY

wilgotnosé resztkowa <0,5% CM

JASTRYCH ANHYDRYTOWY GRZEWCZY

wilgotnosé resztkowa <0,3% CM

GRUNT

TEC PRIMER D 1:1 MIESZANE Z WODA
KONCENTRAT NA ANHYDRYT

OKATMOS EG 20  1:3 MIESZANE Z WODA
KONCENTRAT NA ANHYDRYT



POSADZKA DREWNIANA / BAMBUSOWA LITA

JASTRYCH CEMENTOWY/ANHYDRYTOWY: NORMATYWNY, CZYSTY, ROWNY, MOCNY | STABILNY

| pEskALTA

KLEJ DO PARKIETU

TEC P95 NEW

TEC PU 2K PLUS
TEC SPU

‘ MASA SAMOPOZIOMUJACA

SERVOFIX USP
SERVOPLAN D800
SERVOPLAN S111

MASA SIPACHLOWA
SERVOFINE F333

GRUNT R
BARIERA PRZECIWWILGOTNOSCIOWA

2x "na krzyz"
TEC EPX + piasek kwarcowy

OKAPOX GF + piasek kwarcowy
JASTRYCH CEMENTOWY MOKRY TEC PRIMER PU / PU FAST + piasek kwarcowy
POZIOM WILGOTNOSCI RESITKOWEJ <4,0-5,0% CM

JASTRYCH ANHYDRYTOWY MOKRY

POZIOM WILGOTNOSCI RESZTKOWEJ <1,0% CM

(piasek kwarcowy 0,4-1,2 mm ok. 3,0 kg/m?)




MOZAIKA / PARKIET PRZEMYSLOWY

JASTRYCH CEMENTOWY/ANHYDRYTOWY: NORMATYWNY, CZYSTY, SUCHY, ROWNY, MOCNY | STABILNY

MOZAIKA / PARKIET
| PRZEMYSLOWY

‘ KLEJ

TEC SPU
TEC P95 NEW
TEC PU 2K PLUS

MASA SAMOPOZIOMUJACA

SERVOFIX USP
SERVOPLAN D800
SERVOPLAN S111

MASA SIPACHLOWA
SERVOFINE F333

|

GRUNT

TEC PRIMERD  1:1 MIESZANE Z WODA
KONCENTRAT NA ANHYDRYT

OKATMOS EG 20 1:3 MIESZANE Z WODA
KONCENTRAT NA ANHYDRYT

JASTRYCH CEMENTOWY
WILGOTNOSC RESITKOWA < 2,0% CM

JASTRYCH CEMENTOWY GRZEWCZY
WILGOTNOSC RESZTKOWA <1,8% CM

JASTRYCH ANHYDRYTOWY

wilgotnos¢ resztkowa <0,5% CM

JASTRYCH ANHYDRYTOWY GRZEWCZY

wilgotnos¢ resztkowa <0,3% CM




MOZAIKA / PARKIET PRZEMYSLOWY

JASTRYCH CEMENTOWY/ANHYDRYTOWY: NORMATYWNY, CZYSTY, ROWNY, MOCNY | STABILNY

MOZAIKA / PARKIET
| PRZEMYSLOWY

‘ KLEJ

TEC SPU
TEC P95 NEW
TEC PU 2K PLUS

‘ MASA SAMOPOZIOMUJACA

SERVOFIX USP
SERVOPLAN D800
SERVOPLAN S111

MASA SIPACHLOWA
SERVOFINE F333

GRUNT R
BARIERA PRZECIWWILGOTNOSCIOWA

2x "na krzyz"
TEC EPX + piasek kwarcowy
OKAPOX GF + piasek kwarcowy

TEC PRIMER PU / PU FAST + piasek kwarcowy
(piasek kwarcowy 0,4-1,2 mm ok. 3,0 kg/m?)

JASTRYCH CEMENTOWY MOKRY
POZIOM WILGOTNOSCI RESZTKOWEJ <4,0-5,0% CM

JASTRYCH ANHYDRYTOWY MOKRY
POZIOM WILGOTNOSCI RESZTKOWEJ <1,0 % CM




PARKIET / DESKA WIELOWARSTWOWA

JASTRYCH CEMENTOWY/ANHYDRYTOWY: NORMATYWNY, CZYSTY, SUCHY, ROWNY, MOCNY | STABILNY

PARKIET / DESKA
| WIELOWARSTWOWA

KLEJ

TEC SPU 15

TEC SPU 15 PLUS
TEC P95 NEW
TEC PU 2K PLUS

MASA SAMOPOZIOMUJACA

SERVOFIX USP
SERVOPLAN D800
SERVOPLAN S111

|

MASA SIPACHLOWA
SERVOFINE F333

GRUNT

TEC PRIMER D  1:1 MIESIANEZ WODA
KONCENTRAT NA ANHYDRYT

OKATMOS EG 20 1:3 MIESIANE Z WODA
KONCENTRAT NA ANHYDRYT

JASTRYCH CEMENTOWY

WILGOTNOSC RESZTKOWA <2,0% CM

JASTRYCH CEMENTOWY GRZEWCZY
WILGOTNOSC RESZTKOWA <1,8% CM

JASTRYCH ANHYDRYTOWY

wilgotnos¢ resztkowa <0,5% CM

JASTRYCH ANHYDRYTOWY GRZEWCZY

wilgotnos¢ resztkowa <0,3% CM



PARKIET / DESKA WIELOWARSTWOWA

JASTRYCH CEMENTOWY/ANHYDRYTOWY: NORMATYWNY, CZYSTY, ROWNY, MOCNY | STABILNY

PARKIET / DESKA
| WIELOWARSTWOWA

KLEJ

TEC SPU 15

TEC SPU 15 PLUS
TEC P95 NEW
TEC PU 2K PLUS

MASA SAMOPOZIOMUJACA

SERVOFIX USP
SERVOPLAN D800
SERVOPLAN S111

MASA SIPACHLOWA
SERVOFINE F333

|

GRUNT R
BARIERA PRZECIWWILGOTNOSCIOWA

2x "na krzyz"

TEC EPX + piasek kwarcowy

OKAPOX GF + piasek kwarcowy

JASTRYCH CEMENTOWY MOKRY TEC PRIMER PU / PU FAST + piasek kwarcowy

POZIOM WILGOTNOSCI RESZTKOWEJ <4,0-5,0% CM (piasek kwarcowy 0,4-1,2 mm ok. 3,0 kg/m?)

JASTRYCH ANHYDRYTOWY MOKRY

POZIOM WILGOTNOSCI RESZTKOWEJ <1,0% CM




PLYTA WIOROWA V100 (E1), PLYTA OSB

PARKIET / DESKA
| WIELOWARSTWOWA

KLEJ

TEC SPU 15
TEC SPU 15 PLUS
TEC P95 NEW

TEC PU 2K PLUS

‘ MASA

SERVOPLAN S444

MASA SIPACHLOWA
SERVOFINE F333

GRUNT

TEC PRIMER D KONCENTRAT
OKATMOS EG 20 KONCENTRAT
TEC EPX

TEC PRIMER PU

TEC PRIMER PU FAST
OKAPOX GF

PLYTA WIOROWA V100 (E1),

PLYTA OSB
NORMATYWNE, NA LEGARACH, NIEROWNOSCI, USKOKI | SZCZELINY NA tACZENIACH




AKCESORIA RADTKE

Plomba temperaturowa RADTKE HEQESTRCHPLOMBE  HEZESTRCHPLOMGE  HELZESTRCHPLONBE  HEESTRICHPLOMEE
Plomba temperaturowa do przyklejenia na podtozu. OO0 On On . Ow
Zabezpiecza szybko dowdd na wystepujgcqg temperature ol EEO“ ol EEO“
podtoza. Dziata w zakresie 29°C - 60°C. 50“ 25 O« 25 O« 2§ °%
Jest najczesciej stosowana przez parkieciarzy w celu £Ov it O:: - 8:; = 8:;
monitorowania temperatury podtoza. ‘029 5.8” 029 0”

HEZESTRCHPLONBE  HEWZESTRICHPLONBE  HEZESTRICHPLOMBE  HERESTRICHPLOMBE

Termometr podiogowy RADTKE m RADTKE [
@] MESSTECHNIK JJili3
Termometr z linijkg szerokosci szczelin. SCHNELL ENFACH. ZUVERLASSIG

Zakres pomiarowy: 7 do 33°C

WWW.RADTKE-MESSTECHNIK.COM

THERMOMETER

CARBID-METHODE 2 KONTAKT
THERMOMETER

-1°C

o=

RISSBREITEN IN MM
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 16 18 20 25 30
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