
LAMELE DEKORACYJNE



Są to listwy o charakterze dekoracyjnym, które połączone z płytą bazową, mają zastosowanie zarówno jako ele-
ment ozdobny czy wyznaczający strefy w pomieszczeniu. Mogą być montowane na ścianie, ale także i na suficie. 
Dzięki  lamelom wnętrze nabierze ciepłego  i przytulnego klimatu, a także uzyska nowoczesny charakter. Można 
również dzięki nim wyznaczyć strefy i tym samy uzyskać nową przestrzeń.

Lamele na płycie
                                      odmienią Twoje wnętrze
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lamele dębowe lamele białe lamele czarne

lamele dębowe lamele białe lamele czarne

rys. budowa lameli na płycie (wymiary podano w mm)
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Autorski system montażu pozwala na zamontowanie pojedynczej płyty z listwami  
lub stworzenie całej ściany dekoracyjnej.  

Wszystkie elementy wykończone łatwą w czyszczeniu powłoką dekoracyjną. 

Dostępne modele



Informacja o pakowaniu
płyta bazowa

grubość 15 mm

szerokość 248 mm

długość 2700 mm

zawartość 1 paczki 1 szt.

lamelka - listwa

grubość 22 mm

szerokość 19 mm

długość 2700 mm

zawartość 1 paczki 6 szt.

Zawartość systemu: 

•  płyta  bazowa  (płyta  wiórowa  lamino-
wana)  w kolorach  czarnym  lub  dąb 
santa 

•  listwy  z MDF  w kolorach  białym,  czar-
nym lub dąb santa

Do zestawu dołączone są łączniki (łezki), któ-
re  wkłada  się  do rowka  w płycie,  a następ-
nie nakleja się listwę. Śruby i kołki, bądź klej 
do mocowania płyty bazowej z lamelami na-
leży dobrać pod kątem materiału,  z którego 
wykonane są ściany.
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Spraw, aby pomieszczenie zyskało unikalny charakter. 
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Lamele akustyczne na filcu
 w formie panela



Informacja o pakowaniu

lamele na filcu

grubość 18 mm

szerokość 450 mm

długość 2700 mm

zawartość 1 paczki 2 szt.

Lamele na filcu zostały zaprojektowane aby połączyć nowoczesny wy-
gląd i minimalistyczne wzornictwo, a jednocześnie poprawiać komfort 
akustyczny pomieszczeń. 

Bazą jest czarny, przyjemny w dotyku filc o grubości 6 mm, do którego 
zamocowano profile z MDF. Budowa lameli na filcu sprawia, że popra-
wiają  się akustykę pomieszczeń: niwelują pogłos,  a także wytłumiają 
hałasy dochodzące z zewnątrz.

Lamele dostarczane są w dużym formacie, co sprawia, że montaż jest 
prosty  i szybki.  Do montażu  wystarczy  klej  montażowy.  Pojedyncze 
wkręty mogą być pomocne, do czasu wyschnięcia kleju. 
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Lamele akustyczne na filcu
w formie kasetonów

Nowoczesny produkt do dekoracji ścian i sufitów.



rys. budowa lameli na filcu (wymiary podano w mm)
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Lamele na filcu  to połączenie  dekoracji 
ściennej  z właściwościami  dźwiękochłonny-
mi.  Bardzo  dobrze  wygłuszają  hałasy  oraz 
niwelują efekt echa w pomieszczeniu, a dwa 
odmienne  formaty  pozwolą  na dowolne 
i oryginalne  aranżacje.  Idealnie  nadają  się 
do pomieszczeń biurowych.

Dostępne modele

lamele dębowe lamele białe lamele czarne



Informacja o pakowaniu

lamele na filcu 450

grubość 18 mm

szerokość 450 mm

długość 450 mm

zawartość 1 paczki 4 szt.

lamele na filcu 900

grubość 18 mm

szerokość 450 mm

długość 900 mm

zawartość 1 paczki 2 szt.

Wszystkie  krawędzie  lameli  są wykończone  w tym  sa-
mym kolorze.  Tak więc  lamele  na filcu można monto-
wać  w pionie  i w poziomie.  Można  z nich  także  ułożyć 
szachownicę. Poszczególne elementy mają formę kwa-
dratu (45 x 45 cm) lub prostokąta (45 x 90 cm). Taki ka-
seton jest od razu gotowy do montażu – wystarczy przy-
kleić go do ściany.

Kolorystyka lameli

661
dąb santa
struktura 
synchroniczna

638
biały
wyczuwalna 
struktura 

874
czarny
RAL 000 15 00
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www.kospan.pl

KOSPAN  to Polski  producent  wyrobów  do wykończania  wnętrz.  
Od 30  lat  specjalizujemy się w produkcji paneli  ściennych MDF 
oraz komponentów dla przemysłu meblowego.

Firma wielokrotnie była nagradzana Złotym Laurem 
Konsumenta w kategorii Panele.

Nota prawna:  zdjęcia  i wzory  kolorów  zamieszczone  w folderze 
mogą odbiegać od wizerunku produktów znajdujących się w sprze-
daży. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów i zmian 
technicznych  służących  ulepszeniu  produktów  oraz możliwość  po-
myłek i błędów drukarskich. Niniejszy folder ma charakter informa-
cyjny. Nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilne-
go. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu.

KOSPAN spółka z o.o. sp.k.
42-793 Ciasna, ul. Lubliniecka 28
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